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CAPACIDAD

9 Mts * (3800 Kgs aproximadamente).

PESO

2.800 kg.

POTENCIA MiNIMA REQUERIDA

70 HP.

FONDO

Construido en chapa de acero 3/16 cambiable, con drenaje.

SISTEMA DE MEZCLADO

Tres sinfines helicoidales horizontales reforzados, uno inferior
de @ 614 x 114 x 3/8 y dos superiores de @ 544 x 114 x Y4,
con ejes cambiables en ambas puntas de 80-70 y 50 mm.

TIEMPO DE MEZCLADO

2 a 5 minutos.

REDUCCION Y TRANSMISION

A cadenas y engranajes tratados de 1"y 1 %" doble.

MATERIALES QUE PROCESA

Silajes de sorgo, maiz y pasturas picados finos.
Concentrados y subproductos secos. Granos. Rollos de
Heno molidos (Fibra 3 a 5 mm maximo) etc.

DESCARGA

Noria lateral de 2 sinfines accionada por motor hidraulico
incorporado, de accionamiento independiente.

TIEMPO DE DESCARGA

Regulable, minimo 2 minutos.

APERTURAY CIERRE
COMPUERTA DESCARGA

Hidraulica, de accionamiento independiente.

REGULACION DE ALTURA
DE DESCARGA

Hidraulica, de accionamiento independiente.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Doble Zafe — Con Fusible en barra cardanica y en
engranaje reductor primario.

RODADOS

Balancin 4 — 1000 X 16. Suave y liviano desplazamiento en
todas las condiciones de trabajo.

OPCIONALES

BALANZA ELECTRONICA | LONA | PLACA IMANTADA
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