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10. 

 

 
Estimado 

Tengo el agrado de hacerle llegar la presente información por dos modelos de Rastras 

de discos desencontrada semi-pesada 50D-26 y 56D-26 que fabricamos en la 

empresa. Esperando satisfacer sus expectativas, quedo a su disposición ante 

cualquier consulta o sugerencia. 

Atte. 

Damián Musso 

Ventas y atención al cliente 
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Introducción 

Es una maquina sencilla, un equipo semipesado diseñado principalmente para lograr 

una roturación pareja en campos apretados… 

 

 

 

50D-26 
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                                                  56D-26 
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Características principales y diferenciadoras 

Chasis robusto 

Diseñado con un chasis reforzado de tubo 120x100x1/4, para soportar todos los 

esfuerzos a los que la máquina está sometido. Puede confiar en la durabilidad del 

implemento.     

Pesos 

50D-26: 5300 kg distribuidos en partes iguales en alas y chasis para obtener una 

carga de 110 kg por disco y garantizar el clavado parejo 

en su totalidad 

56D-26: 6130 kg también trabajando con 110 kg por 

disco. 

Cilindros compensados 

Son de alta resistencia para el movimiento de las ruedas  

Ejes de transporte individuales 

Los ejes de transporte son individuales para evitar revirar 

el mismo (lo que puede suceder con eje completo) al trabajar en lotes desparejos. 

Alerones 

Cuenta con topes de nivelación y pernos de bisagras de 48 mm (3 por cada ala). 

Registro hidráulico 

Situado entre la lanza de tiro y chasis, es de fácil regulación y requiere poco 

mantenimiento. 

                                

Ancho de labor y transporte 

El ancho de trabajo para la 50D-26 es de 6 metros y el de transporte 3,50 metros. 

El ancho de trabajo para la 56D-26 es de 6,60 metros y el de transporte 3,80 metros. 
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EL FUNCIONAMIENTO DE LA RASTRA REQUIERE DE UNA POTENCIA UBICADA 

ENTRE 160/190 HP (50D-26), 200-220HP (56D-26) PARA LOGRAR UNA 

ROTURACION MAYOR. 

 

Paquetes de discos 

Trabaja con discos dentados de 26” con una separación entre discos de 230 mm, 

montado sobre vástagos construido con upn 120 enfrentado.   

          

*Eje de diámetro de 41 mm con tapa seguro y protección de rosca. 

*Caja con rodamientos 30211 

*Montados con placas de 1” y bulones de anclaje de corredera también de 1” 

*Las bajadas de los brazos están montadas en placas 5/8 y bulones 7/8. 

*Trabaja con palitas limpiadoras individuales. 

 

 

Rodados 

                                     
                          . 

 

2 llantas 22,5 x 

½.Para cubierta 

usada de camión o 

colectivo (radial) 
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Experiencia de ventas 

Si bien es un nuevo implemento de la empresa, podemos decirles que hace más de 13 

años que fabricamos implementos para labranza, teniendo experiencias en diferentes 

lotes del país….Tenemos algunas unidades en Arrufo, Sta. Fe; en Villa concepción de 

el tío, cba ; en Palo Negro, Santiago del Estero y en un campo muy cercano a la 

empresa, teniendo muy buena aceptación principalmente por el peso y trabajo parejo. 

 

Videos                                                       
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En los siguientes links podrá ver más fotos y videos a campo de ambos 

modelos: 

 

*Rastra de discos desencontrada 50D-26  

 

*Rastra de discos desencontrada 56D-26              
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Detalles técnicos  

Chasis Estructura extra reforzada. Conformado con caño 120x100x1/4. 

 

Sistema 

hidráulico 

 

Cilindros compensados para levante del implemento y  cilindros  para plegado de alas 

laterales 

Levante del implemento, funcionando individualmente (se evita la rotura del eje). 

Cilindro para nivelar lanza de tiro con chasis.(Registro hidraulico) 

Peso del 
implemento 

5300 KG.(50D-26) / 6130 KG(56D-26) OBTENIENDO 110 KG POR 

DISCO 

Alerones Con tope de nivelación y pernos de bisagras de 48 mm (3 por cada ala) 

Paquetes de 
discos 

Discos dentados de 26”  

Vástago construido con upn 120 enfrentado 

Eje diámetro 41 mm con tapa seguro y protección de rosca 

Separación entre discos: 230 mm 

Caja con rodamientos 30211 

Montados en placas de 1” y bulones de anclaje de corredera de 1” 

Bajadas de brazos montadas en placas 5/8 y bulones 7/8 

Palita limpiadora individual 

Potencia 
requerida: 

160 hp / 190 hp para lograr una mayor roturación.(50D-26) 

200 hp / 230 hp para lograr una mayor roturación(56D-26) 

Ancho de trabajo 6,00 mts 50D-26 // 6,60 mts 56D-26 

Ancho de 
transporte 

3,50 mts 50D-26 / 3,80 mts56D-26 

Rodado 
Se entrega con 2 llantas 22,5 x ½” (para usar gomas radiales usadas de 

camión o colectivo) 
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Otros productos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desparramadora de 
estiércol 

Descompactadores de 
suelo 

Removedor de 
estiércol 

Rolos trituradores  

Estiercoleras 
Estiercoleras 
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