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>> Desmalezadora Hileradora DHO 3000

5> POSICION DE TRABAJO

>> POSICION DE TRANSPORTE

> ESPECIFICACIONES TECHICAS

Chasis: de estructura tubular, reforzado.

Rodada: (3) cubjertas 650 x 16. Tren delantero montado sobre crapodina, permitiendo un giro
agil y liviano de 360°,

Ancho de trabajo: 3 metros.

Transparte longitudinal: 2,40 metros.

Accionamiento: por toma de fuerza del tractor, con barra de mando protegida vy transmisidn a
correa plana tipo sinfin.

Brazo porta cuchilla; (2) desplazados, permiten efectuar cortes de cobertura tofal. Montados
sobre rodillos cdnicos ajustables, con engrase superior e inferior y tapa cubre retén reforzada.
Cuchillas: dos fijas para triturado y dos mdviles para desmalezado, con registro para
regulacién de cobertura de corte. Realizadas en material SAE 1010 con puntera cambiable de
acero 1045/1050 cementado que permite su autoafilado.

Regulacidn de altura: de 20 a 470 mm. Accionade por cilindros hidrdulicos estandar

(no incluidos en el valor de la magquina).

Regulacion mecanica de posicidn de cuchillas: permite accionar la posicidn de los brazos
portacuchillas para poder controlar el dngulo del plano de corie.

Patin nivelador: abulonado al chasis.

Peso: 1200 kg.
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Cuchilla da corte Salida de corte
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