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Uno de los rodillos de guía y el elevador de cadenas y barras

Longevidad y alta densidad
El sistema de cadenas y barras fun-
ciona sobre grandes poleas guía y 
piñones de tracción. Al usar un ma-
yor número de eslabones, la carga 
se reparte de manera más uniforme, 
mientras que el uso de poleas guía 
de mayor tamaño incrementa el án-
gulo en el que la cadena cambia de 
dirección, reduciendo el desgaste 
en el sistema, incrementando su 
capacidad y funcionando de ma-
nera mucho más silenciosa. Los 
eslabones de la cadena se pueden 
cambiar de manera individual fácil-
mente.

Sistema de cadenas y barras
Sistema con «agarre»

  �Alta densidad de empacado

  �Rotación continua de la paca

�   �Menor fragmentación

�   �Menor necesidad de potencia

  | Fortima 03/18
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Las rotoempacadoras trabajan con paja, heno 

y ensilado alrededor del mundo en unas condi-

ciones muy variables que requieren la más alta 

fi abilidad en el trabajo. El sistema de cadenas y 

barras responde a estos requerimientos y opera 

de manera fi able en todas las condiciones. Nues-

tro sistema trata el material de manera «delicada 

pero fi rme» con un efecto de «engranaje» entre 

las barras y el material para una rotación de la 

paca sin paradas y una máxima densidad.

El sistema universal para 
paja, heno y ensilado

Fortima 03/18 | 

Fortima F 1250
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empacado terminará también antes, creando un núcleo 
firme que conseguirá pacas con excelentes densidades 
y pesos – parámetros importantes para un ensilado de 
alta calidad y para el transporte subsiguiente.

El concepto KRONE de cámara fija
El sistema de cadenas y barras hace rotar la paca en 
la cámara, añadiendo una capa tras otra de material y 
formando pacas firmes e uniformes. El sistema conse-
guirá pacas con excelentes propiedades alimenticias. 
La rotación comenzará antes y, por lo tanto, el ciclo de 

Modelos de cámara fija
Fortima F 1250, F 1250 MC, F 1600, F 1600 MC

  �Fortima F 1250: 1.25 m x 1,20 m de diámetro  
Fortima F 1600: 1,55 m x 1,20 m de diámetro

  �Cámara de empacado cerrada con el sistema reforzado de 
cadenas y barras

  �Pacas firmes y perfectamente formadas con las menores 
necesidades de potencia

  | Fortima 03/18
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  Una interfaz gráfica de usuario proporciona gran comodidad

  Diseño claro

  Tamaño compacto

Manejo
Mayor comodidad, menos cansancio

  | Fortima 03/18

El centro de control
Todas las empacadoras Fortima pueden especificarse 
con sistema electrónico Comfort a bordo, que procesa 
automáticamente las señales de los sensores para la 
unidad de control.

Pacas con forma correcta
Todos los modelos Fortima F disponen del sistema 
electrónico de nivel medio. Dos marcadores situados 
en ambos lados de la parte delantera de la máquina 
indican la presión de empacado en cada momento.
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KRONE ofrece diversas unidades elec-

trónicas de control que ayudan a reducir 

la tensión y fatiga del operario. Todas las 

cajas de control disponen de una pantalla 

clara y fácilmente visible que muestra 

todos los datos relevantes de la máquina 

y una interfaz fácil de utilizar.

Caja de control
Fortima F se controla desde esta unidad para el operario 
equipada de serie. Indica la presión óptima, cambia de 
envoltura con cuerda a malla, y activa las cuchillas y el 
pick-up.

Un trabajo más sencillo

Terminal Beta II
El terminal Beta II fácil de usar ofrece una pantalla a color 
de 4,3" y un teclado con 8 teclas adecuadamente dispues-
tas. La unidad muestra las presiones de empacado, los 
diámetros de las pacas, el inicio del atado / encintado, y 
el recuento de pacas, y permite a los operarios consultar 
todas las funciones de válvulas y sensores.

Terminal Delta
El terminal Delta dispone de una pantalla táctil de 5,5", 
un teclado con 16 teclas de función, y un dial, que permi-
te a los operarios recuperar información sobre funciones 
diagnósticas y de válvulas / sensores, así como datos del 
rendimiento.

Terminal CCI 200
El terminal CCI 200 dispone de una gran pantalla táctil a 
color de 8,4", 12 teclas de función y un dial. Este es el ter-
minal para máquinas compatibles con ISOBUS. Además 
de ofrecer las mismas características que el terminal Delta, 
el terminal CCI 200 incorpora una funcionalidad de medi-
ción del rendimiento y otras funciones opcionales basadas 
en aplicaciones. Para incrementar el confort, también tiene 
conexiones para un joystick (WTK) opcional con controles 
personalizables y cámara de CCTV.

Joystick
Está disponible un joystick (WTK) opcional para incremen-
tar aún más la comodidad del operario. Este joystick dis-
pone de una conexión para cámara y todos los controles 
son totalmente personalizables.
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Mejora de la longevidad
el sistema de lubricación automática de la cadena se 
beneficia de un gran depósito de aceite y una bomba 
excéntrica para reducir el mantenimiento y aumentar la 
viabilidad.

Lubricación automática de las cadenas
una bomba excéntrica suministra aceite a los acciona-
mientos de las cadenas. La cantidad de aceite se esta-
blece en el eje de la excéntrica.

Fortima
Gran producción, mantenimiento mínimo

  Fácil acceso para un mantenimiento sencillo

  �Lubricación automática de las cadenas 
Opción en los modelos Fortima de cámara fija

  Tensión automática de la cadena

  | Fortima 03/18
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Limpieza
para evitar tiempos muertos debidos a pro-
blemas con aceites contaminados, los mode-
los Fortima con cámara variable equipan de 
serie un fi ltro de aceite con indicador visual 
para asegurar un funcionamiento óptimo.

Máxima precisión
los tensores de la cadena automáticos y suje-
tos por resortes reducen el tiempo dedicado a 
tareas de mantenimiento y proporcionan una 
mayor vida útil de la cadena. La longevidad 
es una de las principales preocupaciones de 
KRONE.

Comodidad máxima del usuario
todos los puntos de lubricación ocultos se 
agrupan en barras de lubricación de fácil ac-
ceso, de tal forma que el mantenimiento re-
quiere menos tiempo y resulta más sencillo.

La Fortima no se ha diseñado solo para obtener una densi-

dad y rendimiento máximos, sino también para ofre-

cer una disposición clara de sus componentes 

y un fácil acceso a todos los puntos de man-

tenimiento. El mantenimiento y servicio no 

podían ser más fáciles. Las barras de 

lubricación y la lubricación automáti-

ca de la cadena reducen drásticamen-

te el trabajo y el tiempo. Hemos tenido 

en cuenta hasta el más mínimo detalle.

Mantenimiento sencillo que reduce los costes

Fortima 03/18 | 
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  Compensación automática de las irregularidades del terreno

  Comodidad máxima del usuario

  Excelente rodada

Chasis
Se quedará con él

  | Fortima 03/18  | Fortima 03/18  | Fortima 03/18

Enganche flexible
Enganche de pasador, gancho, enganche de bola o 
barra de tracción pivotante... Los propietarios de esta 
máquina pueden elegir entre diversas opciones de en-
ganche para acoplar la Fortima a la parte trasera de 

cualquier tractor: el aro de 40 mm para el montaje en 
la parte superior, el aro de 40/50 mm para el montaje 
en la parte inferior, el cabezal de bola 80 y la barra de 
tracción con altura ajustable.
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1. Gama de neumáticos para adaptarse a sus nece-
sidades
el eje estándar está disponible con tamaños de neu-
máticos de 11,5/80 -15,3 10 PR a 500/50 -17 10 PR. 
Los neumáticos grandes de fl otación reducen el riesgo 
de compactación del terreno y apenas dejan marcas 
de rodadura.

2. Marcha suave y rápida
el eje tándem opcional proporciona una marcha suave, 
silenciosa y segura. Los neumáticos disponibles son 
11,5/80 -15,3 10 PR a 19,0/45 -17 10 PR.

3. Ante todo la seguridad
a modo de opción, se ofrece un sistema de frenos con 
aire para el modelo Fortima V 1500. Los modelos de 
exportación pueden disponer de frenos hidráulicos.

4. Pie de gran estabilidad
El pie regulable en altura con un husillo de rosca cuenta 
con un extremo telescópico que se puede retraer para 
aumentar el espacio libre en el suelo en caso de que las 
hileras sean de gran tamaño.

Las condiciones especiales demandan un 

equipamiento especial. Para satisfa-

cer los requisitos de todos nuestros 

clientes, Fortima está disponible con 

una amplia gama de chasis. Puede 

elegir entre confi guraciones estándar o en tándem, versiones fre-

nadas o sin frenado, así como frenos de aire o hidráulicos (versión de exportación).

Una máquina universal

Fortima 03/18 | 
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Malla para pacas KRONE excellent
Esta malla KRONE universal se extiende exactamente de 
borde a borde y es la mejor opción en cualquier cultivo y 
para cualquier rotoempacadora.

El encintado de malla KRONE excellent StrongEdge
Esta es la malla extrafuerte entre los productos de encintado 
de malla KRONE. Uniendo dos cuerdas en una cuerda de 
encintado, esta malla ofrece una enorme resistencia a la rotura, 
es más grande y ofrece una excelente estabilidad a la radiación 
UV: propiedades que la hacen especialmente indicada para el 
uso en regiones secas y soleadas y en material grueso.

KRONE excellent SmartEdge
Para poder ofrecer una buena alternativa a los clientes que requie-
ren un producto sencillo, hemos desarrollado una versión «inteligen-
te» de nuestro encintado de mallas de tecnología punta Edge X-tra: 
KRONE excellent SmartEdge. Este es un encintado de malla con un 
excelente ratio coste-benefi cio, ya que supera ampliamente (y a un 
precio muy adecuado) los requisitos fundamentales de calidad. Con-
sigue los mejores resultados de cosecha en cualquier situación.

El encintado de malla KRONE excellent RoundEdge
La película excellent RoundEdge ofrece ahora una tecnología 
de esparcido de borde a borde mejor que excellent Edge, 
protegiendo las pacas perfectamente formadas frente a la 
penetración de humedad y la pérdida como consecuencia de 
la fragmentación.

La cuerda para pacas KRONE excellent – confíe en el original. Hay muchas razones para 

elegir películas de ensilado y encintados de malla originales. Los encintados origina-

les reducen sustancialmente los costes por paca, protegen la valiosa materia vegetal e 

incrementan la calidad del forraje. La cuerda para pacas KRONE excellent resulta muy 

rentable.

  Siempre el encintado correcto: encintados de malla, cuerda y película con calidad KRONE

 Material de alta calidad: resistente a la rotura y a las perforaciones

  A medida de la aplicación: encintados de calidad para todas las condiciones de cosecha

 Fiable: pacas perfectas, resultados perfectos

Las cuerdas, los encintados de malla y las películas de KRONE
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El encintado de película KRONE excellent Slide
El encintado de película KRONE excellent Slide con cinco 
capas y un espesor de 25 μm es un producto de alta 
calidad que ofrece los mejores resultados de ensilado 
posibles y la máxima calidad de forraje.

El encintado de película KRONE excellent Slide Smart
Este encintado de película es un encintado de película 
muy económico, de 3 capas, que ofrece todas las 
características del buen encintado. Este encintado lo 
utilizan clientes de KRONE en todo el mundo que operan 
sus máquinas en condiciones normales.

La película periférica KRONE excellent RoundWrap
La película periférica KRONE excellent RoundWrap se 
utiliza en lugar del encintado de malla. La película de 
5 capas cubre la paca sobre los bordes y mantiene la 
forma de la paca gracias a su excelente calidad adhesiva 
y, con ello, añade una calidad aún mayor al ensilado.

El encintado de película KRONE excellent Slide Extra
Fabricado con una tecnología específi ca, esta película 
ofrece una barrera de oxígeno especialmente alta y un 
espesor de tan solo 21 μm. Esto añade 400 m a cada 
rollo de película y reduce el número de paradas para la 
sustitución.



34

  | Fortima 03/18

 Datos técnicos
Modelo de cámara fija Fortima

Fortima F 1250 Fortima F 1250 MC Fortima F 1600 Fortima F 1600 MC

Ancho de la paca aprox. mm 1,200 1,200 1,200 1,200

Diámetro de las pacas aprox. mm 1,250 1,250 1,550 1,550

Longitud aprox. mm 4,200 4,200 4,360 4,360

Altura aprox. mm 2,490 2,490 2,620 2,620

Ancho* aprox. mm 2,570 2,570 2,570 2,570

Pick-up sin excéntrica

Ancho de trabajo (DIN 11220)

 

aprox. mm
 

2,050

 

2,050

 

2,050

 

2,050

Número de filas de púas 5 5 5 5

Rotor de alimentación Serie – Serie –

Rotor picador – Serie – Serie

Número máximo de cuchillas – 17 – 17

Separación mínima entre cuchillas aprox. mm – 64 – 64

Versiones de neumáticos 

 

 

11,5/80-15,3 10 PR 

15,0/55-17 10 PR 

19,0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11,5/80-15,3 10 PR

15,0/55-17 10 PR 

19,0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11,5/80-15,3 10 PR

15,0/55-17 10 PR 

19,0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11,5/80-15,3 10 PR

15,0/55-17 10 PR 

19,0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

Requisito de potencia aprox. kW/hp 36 / 50 36 / 50 36 / 50 36 / 50

Potencia requerida 12 V 12 V 12 V 12 V

Velocidad del eje de accionamiento rpm 540 540 540 540

Conexiones hidráulicas 2sa 2sa 2sa 2sa

  | Fortima 03/18  | Fortima 03/18  | Fortima 03/18
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 Datos técnicos
Fortima – el modelo con cámara variable

Fortima V 1500 Fortima V 1500 MC Fortima V 1800 Fortima V 1800 MC

Ancho de la paca aprox. mm 1,200 1,200 1,200 1,200

Diámetro de las pacas aprox. mm 1,000 - 1,500 1,000 - 1,500 1,000 - 1,800 1,000 - 1,800

Longitud aprox. mm 4,520 4,520 4,860 4,860

Altura aprox. mm 2,700 2,700 2,850 2,850

Ancho* aprox. mm 2,570 2,570 2,570 2,570

Pick-up sin excéntrica

Ancho de trabajo (DIN 11220)

 

aprox. mm
 

2,050

 

2,050

 

2,050

 

2,050

Número de filas de púas 5 5 5 5

Rotor de alimentación Serie – Serie –

Rotor picador – Serie – Serie

Número máximo de cuchillas – 17 – 17

Separación mínima entre cuchillas aprox. mm – 64 – 64

Versiones de neumáticos 

 

 

11,5/80-15,3 10 PR 

15,0/55-17 10 PR 

19,0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

–

15,0/55-17 10 PR 

19,0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11,/80-15,3 10 PR 

15,0/55-17 10 PR 

19,0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

–

15,0/55-17 10 PR 

19,0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

Requisito de potencia aprox. kW/hp 36 / 50 36 / 50 40 / 55 40 / 55

Potencia requerida 12 V 12 V 12 V 12 V

Velocidad del eje de accionamiento rpm 540 540 540 540

Conexiones hidráulicas 2 sa 

conducto de retorno libre

2 sa 

conducto de retorno libre

2 sa 

conducto de retorno libre

2 sa 

conducto de retorno libre

Todas las especificaciones, pesos y dimensiones aquí indicados no tienen por qué cumplir necesariamente las especificaciones de serie y, por lo 

tanto, no son vinculantes.

*	 Se aplican especificaciones diferentes dependiendo de los neumáticos y el número de ejes

**	 solo en modelos de eje único


