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Balanzas de niel néreo e
BALANZA ESPECIALMENTE DISENADA PARA EL PESAJE DE HACIENDA DIRECTAMENTE SOBRE EL RIEL
Caracteristicas Principales

e Construccion en acero al carbono, con pintura horneada.

Opcionalmente puede ser construida en acero inoxidable.
BR A 600

® Modelos con 102 celdas de cargas de alta precision
con proteccion especial para areas corrosivas. g5 il

e Facilinstalacion. No se requiere personal = J

capacitado.

e Diferentes alternativas enindicadores de

peso. Algunas prestaciones disponibles:
Teclado alfanumérico. Entradas digitales opto aisladas. MODELOS DISPONIBLES
PR g
Protocolo MODBUS / Profibus.

Interfaz Ethernet 10,/100. BRA300 Capacidad 300kg - Largo Util: 220 mm
Interfaz USB / RS232 / RS485 configurables. : -

Interfaz de lazo de corriente digital BRAG600 Capacidad 600 kg - Largo Util: 550 mm
(transmisién/recepcion)

Salida analdgica de 4-20 mA /0-20 mA / 0-5 Volts / 0-10 Volts
Interfases de conectividad WiFi y Bluetooth / Interfaz de radio de 300 MHz.

Impresion de tickets con formato totalmente configurable por el usuario. BR A 300
Manejo de tablas de base de datos con formatos alfanumeéricos
Soporte de codigos configurables por usuario con
formatos numérico, texto, dias y fechas.

Memoria de almacenamiento de datos.

e Exclusivo programa adquisidor de datos.

Modo de fijacion en riel existente y conexionado
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