


TRACCION 4090

TIPO (Doble 4x4)

MOTOR

TIPO Perkins, Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, furbo,

inyeccion directa. Refriegerado por agua
POTENCIA (HP) 94
Desplazamiento, cm3 4500

Capacidad tanque de comb. L 78

SISTEMA DE TRANSMISION

NUmero de marchas 12 F + 12 R inversor mecdnico

Min/max KM/h Avance 2,15-28,66 /Retroceso 1,89-25,13
Mecanismo de direccion Hidrostatica con bomba independiente
Embrague Doble embrague-Seco

Blogueo de diferencial Mecdnico

FRENOS

Freno principal A disco en bafo de aceite

Freno de estacionamiento S

TOMA DE FUERZA (PTO)

PTO, Rom 540/1000

Nro de estrias/ Diametro 6 estrias 35mm

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo de bomba Independiente

Bomba L/min 55 Exclusiva hid. fraseros.
Bomba L/para direccién 45 Exclusiva dir. hid.
Valvulas de control remoto 2 de doble accién
Suspension de 3 puntos Cat 2

Capacidad de levante a 610mm en: kg 1450

DIMENSION

Largo totfal, mm 4030

Ancho total mm 1650

Altitud mm 2250)

Distancia e ejes mm 2072

Min distancia al suelo mm 310

Peso, kg 2900

Rodados: Traseras / Delanteras Radiales: 240/85 R24 - 380/85 R30
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