
Robusta , compacta y confiable 

CH 40 PTU Ÿ DISEÑO 

Ÿ FABRICACIÓN 

Ÿ SEGURIDAD 

Ÿ  Las virutas producidas tienen 8 mm de largo y 
son muy uniformes.

Ÿ  Posee mangueras de conexión hidráulicas a 
tractor Presión y tanque 

Ÿ CH 40 PTO tiene simple rodillo de alimentación 
accionado hidráulicamente que proporciona una 
fuerte y agresiva de ramas y troncos 

Ÿ  Palanca de operación para arranque / parada / 
retroceso del rodillo de alimentación y tubo de 
descarga giratorio 360°

Ÿ  Strees control - sistema de control de estrés con 
contador de horas - NO CONTIENE -

Ÿ  Raspadores / Paletas para evitar la acumulación 
de material en el tubo de descarga

230 mm 

tractor 



CH 30 PTO

La alimentación esta 
compuesta por dos motores 
hidráulico , conjunto a válvula 
reguladora de velocidad de 
rodillo 
Válvula de accionamiento 
manual con retroceso  

Todos los equipos CH trabajan 
con sistema de alimentación 
hidráulica forzada , con  rodillo 
dentado evitando el 
patinamiento y dando 
velocidad y agresividad al 
chipeo , también aumentando 
la seguridad del operador  

Boca de carga                1100/1200 mm 

Tanque de combustible            no posee

Tractor                                de 50 o + hp

Tanque de aceite      acoplado a tractor 

Peso de disco                              140 kg 

Disco de chipeo                       750 mm 

Cuchillas                      2  + (230/190/18) 

Peso de equipo                           690 kg 

Descarga               Neumatica giro 360°

Alimentación            Hidráulica forzada 

Trailer     Reglamentario (Homologable) 

Argentina 
Río Tercero C.P 5850 - CBA 
Guatemala 555 

+ 9 64 3571 683055 
smbsoluciones@gmail.com
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