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La embolsadora de forraje verde picado R6 F es [a opcion mas economica, eficiente y seqgura para
almacenar un alimento de alfo contenido nutricional y energético. Ademas de mantener una calidad
inalterable en el ambiente anaerdbico de fa bolsa, el ensilado de planta entera provee una reserva de
forraje abundante y economica, disponible a lo largo de todo el aio y facilmente asimilable por el
bovino para su conversion en carne o leche. El picado fino asequra maxima exposicion de los azticares

a la fermentacion y maxima expulsion de aire entre las particulas. Adicionalmente, el producto final es
altamente palatable y digerible, y se puede administrar a los animales en forma diaria y continuada. Ademas de
planta entera de maiz, sorgo y ofros, se puede perfectamente embolsar alfalfa y olras pasturas.

Las siquientes son algunas venlajas comparativas del ensilado en bolsa por sobre el henificado 6 enroffado: |

a) Composicion estable por un lapso mayor de tiempo (3 a 5 anos).

b) Las plantas son cosechadas en el momento dptimo.

¢) En henificado la pérdida de materia seca promedia el 30%; en ensilado menos del 10%.

d) Mejor aprovechamiento de plantas con gran volumen de materia verde.

e) Mejor aprovechamiento de fa tierra con 2 6 3 cosechas anuales.

f) El ensilado se produce tanto en climas frios como nublados.

g) El proceso de fermentacion reduce la acumufacion perjudicial de nitratos causada por exceso de fertilizacion y sequias.

h) El ambiente anaerobio impide la proliferacion de hongos, levaduras y microorganismos penjudiciales mientras conserva las profeinas
y nutrientes esenciales.

i) Requiere 10 veces menos volumen de almacenaje que el heno.

J) El silo de maiz posee un valor nutricional 30-50% superior al grano mas fa paja de maiz.

k) Disponibifidad del material cerca del lugar de consumo y ya molido para ser enfregado directamente a los animales.

1) Disminucion de pérdidas ocasionadas por pajaros. Esto es parficularmente venlajoso para el cultivo de sorgo sin taninas o con bajo
contenido del mismo, ya que s cosechado con anterioridad al ataque de pédjaros 0 de que brote en planta en dias de exceso de
humedad en el ambiente.

» POTENCIA REQUERIDA: 80 HP

= CAPACIDAD DE TRABAJO: 30 - 40 Tn/hora
fvaria de acuerdo a la humedad y tamario n'eI picado).

w ACCIONAMIENTO: toma de fuerza
= FRENOS HIDRAULICOS individuales para cada rueda.
= Funciona Unicamente con picado de precision , es decir
un largo no mayor de 2cm
“ Para obtener mejores resultados el forraje debe recolectarse
con §5% a 65% de humedad.

= SOLIDA CONSTRUCCION y &gil en el transporte
» equipada con cubiertas 600 x 16 de 6 telas




