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ESTRUC_TURA CHAPA 1/8” CHAPA 1/8” CHAPA 1/8” CHAPA 3/16" CHAPA 3/16” CHAPA 3/16” CHAPA 3/16"
. CILINDROS HIDRAULICOS CANTIDAD: | 4 4 4 4 4 4 4
ELEVACION: | (2) 2" (2) 2y1/2" (2) 2y1/2" (2) 2y1/2" (2) 2y1/2" (2) 2y1/2" (2) 3"
VUELCO: | (2) 2" (2)2" (2) 2y1/2" (2) 2y1/2" (2) 2y1/2" (2) 3" (2) 3"
BUJES ACERO TEMPLADO EN SECTORES DE MOV. | ENTODOS LOS SECTORES | ENTODOS LOS SECTORES § EN TODOS LOS SECTORES | ENTODOS LOS SECTORES [S§M ENTODOSLOS SECTORES W ENTODOS LOS SECTORES ENTODOS LOS SECTORES
~ ALTURA DE TRABAJO AL VUELCO 2,70 mts. [ 2,70 mts. 3,50 mts. 3,50 mts. 3,70 mts. 3,70 mts. 4,20 mts.
ANGULO DE VUELCO A ALTURA MAXIMA 45° 45° 45° 45° a0° a0° 90°
CON RESPECTO AL SUELO
ANGULO DE CUCHAREO ALTURA MINIMA 30° 30° 359 35° 35° 35° i
CAPACIDAD DEL BALDE NOMINAL 1/4 M3 Y2 M3 Y2 M3 Y2 M3 12 M3 Y2 M3 A 3/4M3 2 M3 A3/4 M3
CARGA MAXIMA (A 180 BAR) 400 Kg. 800 Kg. 1000 Kg. 1200 Kg. 1000 Kg. 1200 Kg. 1600 Kg.
TRACTOR HASTA 40 HP HASTA 50 HP De 40 a 70 HP De 60 a 100 HP De 60 a 100 HP De 60 a 120 HP De 120 a 150 HP
SISTEMA OPTICO DE POSICIONAMIENTO DE BALDE = S S S Sl Sl Sl S|
SISTEMA DE NIV, POR PARALELOGRAMO MECANICO = NO NO NO NO Sl Sl S|
SISTEMA DE NIV. HIDRAULICO (LIBRE MANTENIMIENTO) SI Sl Sl Sl Sl NO Sl
SISTEMA DE DESACOPLE RAPIDO Sl Sl Sl Sl sl Sl Sl
SISTEMA DE ANCLA.JE BAJO NORMAS IS0 23206 NO NO NO NO Sl Sl S|
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