
Profundidad 
de trabajo hasta 

cm.

Cuando se habla de compactación la primera idea que se forma 
en la mente nos conduce a una tierra dura e impenetrable superficialmente, 
sin embargo, la compactación más perjudicial está exactamente donde 
nuestra visión no llega, en el subsuelo.



Ecoltier
Ayuda el desarrollo radicular de las plantas 
y reviene la humedad de las capas subter-
ráneas. No altera los perfiles. Sus timones 
trabajan por corte y por vibración.

Caracteristicas Técnicas:
De sólida construcción tubular adaptable 
a distancias variables de 450 mm hasta 560 mm 
de separación entre timones. 
Con versatilidad dentro de este rango 
donde el usuario puede optar por cualquier 
medida intermedia que más se adecue a la 
situación del suelo.

Timones
De acero al boro con punteras cambiables.

Eje de transporte
De tubos de acero montado sobre banca-
das, con rodado de alta flotación, con 
neumáticos 10.5 – 65 de 14 telas y equipo 
hidráulico incorporado.

Kit
De cuchillas marcadoras y rolos 
niveladores.

Airea la tierra, dando los porcentajes óptimos del 50% de materia 
sólida, 25% de agua y 25% de aire. Ecoltier respeta la vida microbiana 
y estimula la formación de materia orgánica.

 N° de timones potencia ancho de trabajo  ancho de transporte

 4 120 . 140 hp 2 m 3,20 m

 6 140 . 160 hp 3 m 3,20 m

 8 180 . 220 hp 4 m 4,20 m

 10 200 . 220 hp 5,5 m 3,00 m

 12 220 . 260 hp 6,5 m 4,00 m


