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P SISTEMA HIDRAULICO

» MOTOR Tipo Abierto
Marca: YT0 Bomba: A Engranages
Modelo: YT3B2-22 Presion: (Bar) Caudal (L/min.) 40 lts / 120 Bar
Cilindros: 3 Salida de control remoto: 2 Dobles

Cilindrada: 3.300

Potencia: (KW/HP) 33.1/ 45

Aspiracidn: Normal

Regimen nominal: 2200

Sistema de refrigeracion: Agua

Sistema Inyeccion: Directa bba. Inyectora

P> TRANSMISION Synchron® GearShift
Caja de cambios: Sincronizada
Numero de marchas: 8 av. + 8 re.
Velocidades: 4 a 12 Km/h &
Bloqueo de diferencial trasero: Mecanico

> EMBRAGUE:
Bi disco 10"
Accionamiento: Mecanico

» EJE DELANTERD
Accionamiento: Mecanico
Diferencial: Con autobloqueantes

» TOMA DE FUERZA
Tipo: Independiente/Sincronica
Accionamiento: Mecanico
Rotacion nominal (rpm) 540 / 1000
Potencia a la T.D.F: 40 HP

P FRENOS

Accionamiento: Mecénico
Levante 3 puntos con control de profund. SI
Direccion: Hidrostarica

P CAPACIDADES
Tangue combustible: (Ltrs.) 60
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 40
Carter del motor: (Ltrs.) 12
Transmision: (Ltrs.) 45
Eje delantero: (Ltrs.) 5

P PESO Y DIMENSIONES
Peso Minimo sin lastre: (Kg) 2070
Peso maximo con lastre: (Kg) 2920
Largo total: (mm) 3742
Altura maxima: (mm) 2435

Radio minimo de Operacion Rueda simples 4,0mts.

Trocha delantera: 1250
Trocha Trasera Minima y Maxima: 1300-1600

P EQUIPAMIENTO
Contrapesos delanteros: 4 (Cuatro)
Contrapesos traseros: 1 por Rueda

Techo parasol de PR.FV.: Barra anti vuelco /Opcional
Cabina, Vidrios curvos y tonalizades: Opcional a pedido

AAICC: Opcional a pedido
Tres puntos con control de profundidad: si

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCESIONARIO OFICIAL:

Urifasico reas - 153879114

Sistema Multidisco en bafio de aceite, autoajustable
Accionamiento: Mecanico

De estacionamiento: Manual combinado con freno de servicio B RODADOS
Estandar 8.3-20
Opcional 12.4-28

Camara Vision Trasera: con display interno no

Las medidas, los pesos y las capacidades mostrados en este folleto asi como cualquier conversion usada, son siempre aproximados y estan sujetos a variaciones consideradas

EL SERVICID HACE normales conforme las tolerancia de fabricacion. CMZ 5.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y materiales, o de introducir mejoras en cualquier momento
LA DIFERENCIA sin previo aviso u obligacion de cualquier especie. Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estandar.



