T DESPARRAMADOR DE ESTIERCOL

SOUDO M-12 mts “mutTiFuncIoOn”

CHASIS Y CARROCERIA Construido en acero 1010 pintado con esmalte poliuretanico

en su totalidad.
SISTEMA DE ACARREADOR Accionado hidraulicamente c/valvula reguladora de caudal,
funcionando en su ancho de 2 mts, independiente de uno a otro y paralelo al mismo tiempo.

EJE CON PATEADORES Disenado para lograr el desmenuzado y desparramado del
material. Ancho manto de cobertura 10/12 mts., largo 15 a 20 mts. SISTEMA PATENTADO.

TOLVA de paredes laterales verticales, disenado para el total deslizamiento del material
a desparramar ( en especial himedo). Chapa galvanizada abulonada (cambiable).

PISO de madera con tratamiento resistente a la humedad, abulonado ( cambiable).
COMPUERTA trasera hidraulica.

CAPACIDAD DE CARGA 12 mts’. Carga méxima 5.500 Kg.

TIEMPO DE DESCARGA entre 5y 8 minutos.

RODADOS de alta flotacion 400 x 60 x 15,5 18 telas c/tacos.

MULTIFUNCION Se utiliza también como carro de apoyo para las tareas diarias (traslado
de picado fino, de moliendas de heno mezclado con cereales, etc.)

POTENCIA REQUERIDA 100 HP.

SISTEMA HIDRAULICO REQUERIDO Bomba a pistones - centro cerrado ( recomendable)
o engranajes. Caudal entre los 36-38 L/min. Presion constante de 140 - 150 kg/cm2.
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I DESPARRAMADOR DE ESTIERCOL
SOUDO M-b.5 Mty

) ®
~ 5 CHASIS Balancin de estructura de caino 100 x 100 x 1/4 ( extra reforzado) y perno de
~ movimiento 2".
/

SISTEMA DE ACARREADOR Mediante reductor accionado hidraulicamente, con
o angg, valvula reguladora de caudal (avance variable).
y@% EJE CON PATEADORES Disefado para lograr el desmenuzado y desparramado del

material. Ancho labor: 8-10 mts. - Largo de 15 mts. a 20 mts. SISTEMA PATENTADO.
CAPACIDAD DE CARGA 6,5 mts®.
TIEMPO DE DESCARGA entre 5y 8 minutos.

TOLVA de paredes laterales con inclinacién, disefiada para el total deslizamiento del
material a desparramar (en especial el himedo). Estructura reforzada.

RODADO 4-750x16x1/4
CARGA MAXIMA 2700 Kg. Modelo MP-8 m3 Platos Giratorios
POTENCIA REQUERIDA 50 HP (con sobre baranda)
PINTURA Esmalte poliuretanico rojo SECMAN.

SISTEMA BALANCIN /OPCIONAL/
Con 2 llantas y cubiertas alta flotacion.

Modelo Ejes Pateadores
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