
Características Standard

MOTOR TRILLA Y SEPARACION

-Case IH, 6 cilindros, 24 valvulas, 10,3 litros, 426 cv. -Rotor Axial AFX Power Plus  con Transmisión

-Inyección electrónica con aumento de potencia hasta variable continua

487 cv y selección de modo de trabajo. -Diámetro: 762 mm, largo: 2623 mm.

-Turboalimentado y  post enfriado aire-aire. -3 rangos de velocidad 

-Radiador de combustible. Filtro con trampa de agua. de velocidad en cada rango, 250-1000 RPM.

-Tanque de combustible de 1000 litros con llave de cierre. -Reversor de rotor hidráulico desde cabina

-Filtro de aire tipo seco con doble elemento, preseparador

centrífugo multitubular y aspiración de partículas por CONCAVOS

vacio al caño de escape. Indicador de servicio en la -De 2 secciones con ángulo de desgrane de 180°.

cabina. -Ajuste de apertura en forma eléctrica desde la cabina.

-Dispositivo de prelimpieza para el sistema de -Para grano fino y para grano grueso.

enfriamiento y admisión de aire con mando hidráulico. -Acceso por ambos lados de la cosechadora.

TRANSMISION, FRENOS, REJILLAS DE SEPARACION

-Transmisión hidrostática de 4 velocidades. -De 2 secciones con ángulo de 180°.

-Accionamiento eléctrico -Para grano fino y para grano grueso.

-Doble Tracción electrohidráulica

-Frenos a discos de accionamiento hidráulico. LIMPIEZA

-Zaranda y zarandón ajustables desde la cabina

CABINA DEL OPERADOR con indicador de apertura. 

   General -Area total de limpieza: 8,59 m
2

-Consola derecha ajustable, asiento con suspensión -Ventilador Cross Flow Plus con velocidad variable

neumática y cinturón de seguridad. en forma hidraulica entre 450 y 1250 RPM.

-Control automático de temperatura con calefacción, -Velocidad regulable desde la cabina

aire acondicionado y desempañador

   Instrumentos y panel de control RODADOS

-Panel de control: velocímetro, régimen de motor, -Delanteros Simple:         900/60R32 R1

régimen de ventilador, velocidad de rotor, monitor de -Delanteros Dual: 520/85R42 R1

velocidad de ejes, contador de hectáreas, monitor -Traseros:                            600/65R 28 R1

de pérdida de granos.

-Palanca control de propulsión Multifunción TOLVA

-Pantalla display configurable: estado de motor, -Capacidad de 12.300 litros.

cosechadora y sistemas; Calibraciones y diagnóstico. ´¨Velocidad de descarga 114 L/seg.

-Regulación de la velocidad del molinete en forma -Sensor de Tolva llena con alarma programable

hidráulica desde cabina. Función automática.

ALIMENTADOR I - 2020

-Acarreador de 4 cadenas. -Monitor de rendimiento.

-Inversor del alimentador de accionamiento hidráulico. -Cuerpo de válvulas, cableado eléctrico con arnés

y soporte de antena para "Autoguidance Ready"

Cosechadora Axial Flow 7230

Case IH Argentina


