
HP5518i NEUMÁTICA
FERTILIZADORA / INCORPORADORA

FERTILIZADORA / INCORPORADORA

SEMBRADORA

PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

PARA SIEMBRAS  A CHORRILLOS.



Alta performance con el 
sistema exclusivo de 
ALTINA: 
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HP5518i NEUMÁTICA
FERTILIZADORA / INCORPORADORA

TOLVA

DOSIFICACIÓN 
VARIABLE

TURBINA

PLATAFORMA DIGITAL

 SISTEMA HIDRÁULICO
Marca Danfoss o Parker.

EJES

DOSIFICADORDOSIFICADOR
CONDUCCIÓN DE 
LOS SÓLIDOS
Por aire.

GUILLOTINA DE 
TRASLADO

CAPACIDAD
5.500 litros.

ANCHO DE LABOR

*OPCIONALES

OTRAS 
PLATAFORMAS 
DIGITALES 

SENSORES
9 sensores ópticos de 
flujo, para monitoreo de 
aplicación pico por pico.

RODADOS
2  295-80-22,5 
ó 11 L 22,5.

TAPA DE CARGA
Acero inoxidable.

Por mapeo, 
georeferenciada, o 

manual. La más alta 
precisión del mercado.

De acero inoxidable, 
presurizada, con 

removedor-acondicionador 
y criba anti-terrón móvil.

De acero inoxidable, con 3 
juegos de rodillos dosificadores 

y accionamiento 
electro-hidráulico.

Agrotax, modelo AG Fusion, con 
control de dosificación, RPM y 

monitoreo de siembra.

1 (una) turbina de aluminio 
y alto caudal, con 
accionamiento 
electro-hidráulico.

18 cuerpos incorporadores
 a 52 cm

De acero inoxidable y 
accionamiento manual.

1 eje fijo. 
Trocha: 1400 o 2800 mm.


