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Jaystick con bOton de presencia
HE UPEEdEIU

Cuchara para materiales ligeros/forraje.

Cuchara para andos (con o sin ufias postizas).
Pinche levanta rollos y mega fardos.

Levanta pallets con horquillas tipo FEM regulables.
Pinza para fardos de algodon.

Pinza para rollos encintados.

Pinche para rollos de algodan.

Levanta troncos con garra hidraulica.

Levanta holsones o big bag.
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Elevacion

Capacidad de carga max.
Altura de elevacion max.
Alcance a altura max.

Rendimiento
Subida
Descenso
Salida telescopico
Entrada telescopico

| Neumaticos

Frenado

Motor
Tipo
Cilindrada
Potencia
Par max.
Inyeccion
Refrigeracién

Transmision
Ti
Inversor de marcha
Nimero de relaciones (delanteraltrasera)
Velocidad de desplazamiento max.

- - —
Hidraulica
Bomba

~ 4B0/70-24 _
Freno hidraulico multidisco en bafio de aceite |

—

en los ejes posteriores y anteriores

=

Cummins TM

B45T

4500 cm?

99 HP / 74 KW
414 Nm - 1500 rpm
Mecanica

Por liquido

Powershift con convertidor de par
Electrohidraulico

4/3

40km/h

Danfoss por pistones / sistema load sensing
150 I/min — 230 bar (250 max.)

Depasitos
Aceite hidraulico
Combustible

Pesa sin carga (con cuchara)

Dimensiones

Centro rueda delantera a cabezal
Distancia al suelo

Longitud a las ruedas delanteras
Distancia entre ejes

Centro rueda trasera a contrapeso
Ancho de cabina

Ancho centro ruedas

Ancho total

Altura total

Radio de giro externo

S OO-OUTEWRN =

-

1501
1001

7120 kg
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* - Moduos de titeccion

9 Moda cangrejo, desplazamiento diagonal.
9 Modo de radic de giro disminuido.
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